
HVAC INTERNAL BIOCLEAN - PREPARAT DO DEZYNFEKCJI URZĄDZEŃ  

                                                  KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH   

 

1.PRODUCENT:    LIQUID TECHNOLOGIES SP. Z O.O. 

                            UL.GDAŃSKA 13 ,50-344 WROCŁAW 

 Email: magazyn@ltchem.pl   tel. 518 907 444 

 

2.MARKA:          LIQUID TECHNOLOGIES 

3.KOD EAN:       5 903313 947008, 5 903313 947022, 5 903313 947046,   

        5 903313 947138, 5 903313 947060 

4.KOD GPC:       10000441   

 

5.INSTRUKCJA STOSOWANIA: 

• Przed dezynfekcją wyłączyć klimatyzator 

• Spryskać dokładnie dezynfekowane  powierzchnie 

• Pozostawić na 15 minut 

• W przypadku elementów mających bezpośredni kontakt z 

żywnością należy wyczyszczone powierzchnie obficie spłukać 

czystą wodą. 

 
6.IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 

 
Mieszanina sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie. Powoduje poważne uszkodzenie 

oczu. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować 
korozję metali.  

  

7.ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

 
Stosować rękawice ochronne /odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.  

Nie wdychać par/rozpylonej cieczy. 

mailto:magazyn@ltchem.pl


W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Natychmiast przerwij narażenie, 

przenieś poszkodowanego na świeże powietrze. 
W przypadku kontaktu ze skórą: Zdjąć zanieczyszczone ubranie. Jeżeli wystąpi 

podrażnienie, spłukać skórę pod strumieniem wody. 
W przypadku dostania się do oczu: Płukać ostrożnie wodą przez kilka minut. Zdjąć 

soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo zdjąć. 
W przypadku połknięcia : Wypłukać usta czystą wodą. W razie dolegliwości zapewnić 

opiekę lekarską. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


